Byggnadsantikvarisk utredning

Eurocs kontorsbyggnad

Dokumentation och riktlinjer infér ombyggnad

Fastigheten Annetorpsgdrden 1i Malmé stad
Skdne ldn

Malmé Kulturmiljo

Enheten for Kulturmiljovard .ii
Rapport 2007:004 %

Olga Schlyter och Maria Lundberg Malma stad






Byggnadsantikvarisk utredning

Eurocs kontorsbyggnad

Dokumentation och riktlinjer infér ombyggnad

Fastigheten Annetorpsgdrden 1i Malmé stad
Skdne ldn



Malmd Kulturmiljo

Box 406

201 24 Malmé

Tel: 040-34 44 75

Besoksadress: Malmdhusvédgen 3, Grimsbygatan 24
www.malmo.se/kulturmiljo

Byggnadsantikvarisk utredning

Eurocs kontorsbyggnad - Dokumentation och riktlinjer infor ombyggnad
Fastigheten Annetorpsgarden 1i Malmo stad. Skane lan

Enheten for Kulturmiljovard Rapport 2007:004

Forfattare: Olga Schlyter och Maria Lundberg
Foto: Olga Schlyter och Maria Lundberg
Grafisk form: Anders Gutehall

Omslagsbild: Kontorsbyggnadens véstra del
ISSN: 1653-493X

© Malmo Kulturmiljé 2007



Innehall

Tekniska och administrativa uppgifter
Inledning

Historik
Annetorpsgarden
Kalkbrytning i Limhamn
Cementindustrin

Kontorsbyggnadens tillkomst
Arkitekturen
Inredningen
Den konstnérliga utsmyckningen
Mottagandet i pressen
Mannen bakom verket

Byggnadsbeskrivning
Teknik och material
Byggnadens exterior
Byggnadens interior

Utemiljon
Antikvarisk kommentar

Antikvariska riktlinjer vid ombyggnad
Den repetitiva fasadutformningen

Slutenheten mot norr och 6ppenheten mot séder

Atriumgardarna

Enhetliga och konsekvent genomférda materialval

Cirkeln och fyrkanten

Dagsljuset

De védlvda innertaken

Den konstnarliga utsmyckningen
Vatten och vaxter

Den funktionsuppdelade planen

Referenser

Arets rapporter

Bilagor

Bilaga 1 Antikvariskt underlag till detaljplan
Bilaga 2 Historiska kartor

Bilaga 3 Fotodokumentation

Bilaga 4 Historiska bilder

Bilaga 5 Skisser och ritningar

19

21

22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23

24

25



Tekniska och administrativa uppgifter

Lan: Skdne
Kommun: Malmé
Ort: Malméo
Fastighet: Annetorpsgarden 1
Agare: Annehem Fastighets AB

Malmo Kulturmiljé  Enheten for Kulturmiljovard  Rapport 2007:007



Inledning

1978 stod cementkoncernen Eurocs nya huvudkontor firdige vid kalkbrottet i
Limhamn. Kontorsbyggnaden priglas av en siregen arkitektur och ett helhets-
tinkande vad giller byggnadens utformning, utemiljon, inredningen och den
konstnirliga utsmyckningen. Genom varsam forvaltning har byggnaden bibehallits
i ett mycket vilbevarat skick. Den har ocksa stora kulturhistoriska virden i och med
sin lokalhistoriska forankring i cementindustrins Limhamn.

Kontorsbyggnaden och dess omgivningar stdr nu infér omfattande forindringar,
da hir planeras for ett nytt bostadsomride med exklusiva bostadsritter avsedda for
den ildre delen av befolkningen. I dessa planer ingdr pa- och ombyggnad av
kontorsbyggnaden. Den skall i framtiden inrymma bostider och gemen-
samhetsanliggningar.

Foreliggande utredning har utforts med flera syften. Ett syfte har varit acc
dokumentera byggnaden infor forindringarna. Ett annat har varic acc idencifiera
viktiga egenskaper och karaktirsdrag i byggnaden och utifrin detta bidra med
riktlinjer for hur ombyggnaden kan utféras pd ett varsamt site. I arbetet med
utredningen har ocksd ingdtt ace leverera underlag till varsamhets- och skydds-
bestimmelser i detaljplan till Stadsbyggnadskontoret i Malmé. Detta underlag finns
som Bilaga 1.

Dokumentationen har i huvudsak gjorts i november 2006, och byggnadsbe-
skrivningen i rapporten baserar sig pa liget i byggnaden vid det dillfillet. I bérjan av
2007 har rivningsarbeten utférts i byggnadens interiér. Riktlinjerna for ombyggnad
tar inte hinsyn tll dessa utférda dcgirder, utan baserar sig pd dokumentationen frin
november 2006.

Utredningen har producerats av Malmé Kulturmiljo pd uppdrag av Annchem
Fastighets AB. Arbetet har utforts av byggnadsantikvarierna Olga Schlyter och
Maria Lundberg.
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Historik

Annetorpsgarden

P4 den plats dir Eurocs kontorsbyggnad uppfordes pad 1970-talet lig tidigare
Annetorpsgérden. Det var en gird som tillkommit 1790 genom att Frans Suell d.y.
képte upp sju hemman i Hyllie by, brét ur dessa ur bygemenskapen och lade
samman dem i ett skifte. Namnet Annetorp fick gérden efter Suells hustru Anna af
Trolle. Frans Suell d.y. var en driftig niringsidkare och entreprenér i Malmé, och
en av den tidiga industrialismens féregingsgestalter. P4 1860-talet bérjade man
bryta kalk i industriell skala pi Annetorpsgirdens marker.

Annetorpsgirdens mangirdsbyggnad 1ag enligt kartor frén 1790-talet i &st-
vistlig rikening, pd sédra sidan av Annetorpsvigens dévarande strickning. Even-
tuelle dr byggnaderna pd dessa kartor endast orealiserade planer. P& senare kartor
ligger girdsbyggnader béde norr och séder om vigen. Nir Eurocs kontorsbyggnad
borjade uppforas pd 1970-talet fanns en mangdrdsbyggnad beligen i nord-sydlig
riktning pa norra sidan vigen. Det var en vitputsad linga med mansardtak, som lig
ungefir dir kontorsbyggnadens entréhall nu ir.

Annetorpsgirdens park fanns kvar under det namnet fram dll dess att
kontorshuset uppférdes. Annetorpsvigen gick fram till 1970-talet i en strickning
utmed den nuvarande kontorsbyggnadens sodra sida. Invid Annetorpsgirden var
vigen tridkantad. Flera av dessa trid finns dnnu bevarade i parken, s& att man kan
skénja den gamla vigens strickning.

Kalkbrytning i Limhamn

Namnet Limhamn dr sammansatt av lim, som betyder kalk, och ordet hamn. Den
kalkrika berggrunden har sedan lingt tillbaka haft betydelse for niringen i
Limhamn. Kalkbrytning och fiske var frin senmedeltiden och framdt viktiga extra
forsorjningsmojligheter f6r bonderna i Hyllie socken. Kalkstenen kunde plockas i
strandkanten men fanns ocksa littillginglig under jordskiktet. Den grivdes upp och
brindes i primitiva ugnar. Den brinda kalken skulle i forsta hand siljas till kungen,
sedan kung Christian II pad 1550-talet befallt att borgmistare och rddsherrar i
Malmé skulle brinna kalk 4t honom. Den brinda kalken anvindes till bland annat
murbruk och puts.

1622 anlade tre hollindare ett kalkbruk i Limhamn. De hade fétt privilegium av
kung Christian IV att bryta och brinna kalk i Limhamn med omnejd. Nir Skéne
blev svenskt 1658 tog svenska kronan hand om bruket tills danskarna 1709
forstorde hela anliggningen. 1728 teruppbyggdes bruket av Frans Suell d.4. Kalk-
hanteringen fick en mer industriell form och kalken bréts upp ur marken, istillet
for att plockas pd stranden eller grivas fram ur gropar. Frin bruket levererades dven
kalksten till alla offentliga byggnader i linet. 1785 frikopte Frans Suell d.y., sonson
till Frans Suell d.4., kalkbruket frin kronan. Samtdigt képte han dven ett tegelbruk
i Lomma. Genom arv 6vergick bruken 1817 till slikten Kockum. P& 1850-talet
utdkades bruket i Limhamn med fyra nya kalkugnar. Vid den hir tiden fanns ett
femtiotal kalkstensbrott i omradet.

Cementindustrin

Kalk #r en viktig ravara for tillverkning av cement, en annan ir lera. Redan romarna
hade anvint cement, men den moderna cementen, Portlandcement, uppfanns pa
1820-talet i England. Behovet av cement i Sverige uppkom under den industriella
expansionen pd 1860-talet. Det var dyrt att importera, och en inhemsk tillverkning
efterfrigades. Tillgingen pé kalk och lera i Malmé och Lomma gjorde att Skine
fick landets forsta cementtillverkning 1871, d4 Skdnska Cement AB bildades. Bland
aktieinnehavarna fanns, férutom kung Oscar II, kapitalstarka skénska godsigare
och riksdagsmin samt Frans Henrik Kockum. Cementfabriken forlades till
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Lomma, dir Kockum hade sitt tegelbruk. Kalken transporterades fran kalkbrotten i
Limhamn med histdragna vagnar pd en smalspdrig jirnvig till piren, f6r vidare
transport med bogserade primar till Lomma hamn. Vid den hir tiden fanns tvd
dagbrott i Limhamn, ett dir Limhamns idrottsplats idag ligger, och Annetorps-
brottet.

1873 anstilldes ingenjéren Rudolf Fredrik Berg som disponent for Skénska
Cement AB. Det gick bra for cementtillverkningen i Lomma, men trycket pi
svenskproducerad cement okade stadigt och importen var fortfarande stor. 1888
bérjade man bygga en ny cementfabrik, som skulle komplettera tillverkningen i
Lomma, den hir gingen pd en tomt vid hamnen i Limhamn. Med hjilp av skrot-
sten frin brotten byggdes hamnen i Limhamn ut och en jirnvig drogs lings sjo-
sidan mellan Limhamn och Malmsé.

I Limhamn tillverkades snart mer cement 4n i Lomma. P& grund av de
kostsamma transporterna av kalk och stenkol till Lomma beslutades 1904 att
Lommafabriken skulle liggas ner.

Under forsta virldskriget sjonk cementférsiljningen tillfilligt. Under andra
virldskriget gjorde den begrinsade brinsletillgingen att man fick producera E-
cement, en ersittningsprodukt som krivde mindre energi att tillverka. Under
efterkrigstiden okade cementférsiljningen, och foretagets fabriker byggdes ut. Pa
1950-talet var Limhamnsfabriken var Sveriges storsta cementfabrik.

Behovet av cement i Sverige fordubblades mellan 1950 och 1969 och endast en
liten del av produktionen exporterades. Under 1960-talet byggdes anliggningen i
Limhamn ut. Istillet for att frakta kalkstensblocken pd jirnvigsvagnar till rdverket
vid cementfabriken i hamnen, flyttade nu réverket till Kalkbrottet (Annetorps-
brottet) och kalkstenen krossades till kalkslam pd plats. En tvd kilometer ling
tunnel under Limhamn transporterade kalkslammet pd 16pande band till hamnen
for brinning. Samudigt bytte foretaget namn, Skinska Cement AB blev AB
Cementa. Bolaget hade nu monopol pid cementtillverkningen i Sverige. 1973
bildades Industri AB Euroc och blev Cementas moderbolag. 1978 upphdorde ce-
menttillverkning i Limhamnsfabriken efter ett beslut att ligga all produktion i Slite
pa Gotland. 1994 slutade man iven bryta kalk i Kalkbrottet (Annetorpsbrottet).

Under 1990-talet képte Euroc upp ett norskt och tva finska cementféretag och
bytte namn till Scancem. All cementtillverkning i Finland, Norge och Sverige var
nu samlad i ett enda bolag. 1999 blev tyska Heidelberg Cement nya #gare till Scan-
cem, vilket innebar att bolaget blev Europas stérsta och virldens tredje storsta
cementtillverkare.
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Kontorsbyggnadens tillkomst

Den drivande kraften och idégivaren bakom kontorsbyggnadens tillkomst var Sten
Lindh, Eurocs VD mellan 1968 och 1982. Lindh hade en bakgrund inom
utrikesdepartement och som diplomat. Projekteringen for det nya huvudkontoret
bérjade hosten 1976. Ambitionen frin Lindhs sida var att gora ndgot nytinkande
samt att anvinda s mycket som méjligt av koncernens egna produkter till bygget.
En tanke var ocksd att skapa en unik byggnad som kunde vara identitetsstyrkande
for den s& heterogena och geografiske spridda koncernen. Men Lindh ville inte
skapa ett monument, utan en arbetsplats. I en presentation av byggnaden frén 1982
skriver han:

Vi sokte en byggnad som skulle gora intryck genom estetiska kvaliteter, inte
genom fysiska volymer, en byggnad som inte fick dominera sin omgivning utan
skulle ansluta sig till den, till Skanes vdlvda himmel och slittens vida horisonter,
till 14tt ljus och blond firgskala.

En byggnad som tidigare gjort intryck pd Sten Lindh var det romanska klostret
Saint Trophime i Arles sédra Frankrike. Infor arbetet med den nya kontors-
byggnaden &kte han dit tillsammans med arkitekten Sten Samuelson. I tidskriften
Byggnadskonst (1979/4) berittar Samuelson om resan:

Nér vi stod dér och tittade i den underbara gamla klostertrddgarden sa séger Sten
Lindh: skulle det inte vara riktigt att bygga sddana har valv i betong? Jag holl med
honom — om man pé den tiden kunde bygga sddana hér valv i natursten utan
tillgang till armeringsjérn, s& skulle det vara lika riktigt att utnyttja betongen,
foretagets egen produkt, istillet for att anvinda en massa stél. Vi fiste oss ocksé
vid de dubbla pelarna som dels 4r vildigt vackra, dels &r konstruktiva nidr man
satter upp dem tva och tva och spinner tak over.

Lindh menade att betong ir ett tekniske dverligset byggnadsmaterial som ir
estetiskt neutralt, “det ir inte betongens kvaliteter utan arkitekturen som skapar
miljon.”

Byggandet startade 1977, och det var klart for inflyttning i november 1978.
Kostnaden fér bygget slutade pa 30,8 miljoner kronor.

Byggnaden dimensionerades for et 80-tal anstillda. Enlige Lindh skulle det inte
vara en byggnad att vixa i. Koncernens tillviixt skulle ske ute i dotterbolagen, inte i
koncernledningen.

Den tekniska utrustningen i byggnaden var mycket modern. Fér inpassering i
byggnaden anvindes passerbrickor som genom radiovigor aktiverade sensorer. Det
fanns ocksd TV-apparater utplacerade "f6r att snabbt f& ut interna meddelanden”
men ocksd for att man ska kunna “ta en titt pa t ex Ingemar Stenmarks bragder i
slalombacken” som det uttrycks i artikeln i Byggnadskonst 1979. Lastgdrdarna och
parkeringen var kameradvervakade, och i sammantridesrtum och hérsal fanns
rymliga telefonhytter. Det fanns sensorer i tillfartsvigen som utlgste en signal i
receptionen nir nigon bil nirmade sig.

Arkitekturen
Det traditionstyngda och pompésa ir ett makesprk i affirsvirlden, samtidigt som
nytinkande och framdtanda dr minst lika viktigt. I kontorsbyggnaden lyckades man
formedla bida dessa sidor genom arkitektur, konst och inredning.
Kontorsbyggnaden ir ett tidigt exempel postmodernistisk arkitektur i Sverige.
Typiske f6r postmodernismen ir en symbol- och associationsrik arkitektur med
referenser i férmodernistiska byggnadstyper, liksom synsittet att byggnaden ir en
birare av betydelser. Kontorsbyggnaden har med sina valvbégar, pelare och atrium-
girdar det romanska klostret som forebild. Som exempel pd hur byggnaden ir
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betydelsebirande kan man se valen av material. De ir forankrade i koncernens
verksamhet och i den historiska industriniringen pa platsen.

Idéerna om det franska klostret som forebild sigs ha kommit frin byggherren
Sten Lindh som hade stort inflytande 6ver projektet. Motivet med upprepande
rundbagar var dock inte helt nytt eller frimmande for arkitekten Sten Samuelsson.
Ett liknande motiv hade han anvint redan 1974 i sitt stadshus i Angelholm. Aven
dir spelade den lokala historien en roll f6r materialvalet, d4 ett tidigare tegelbruk pd
platsen styrde valet av fasadmaterial till att bli réte tegel. Under 1950-60-talen hade
Samuelson verkat i en rationell, modernistisk anda, men under 1970-80-talen blev
hans arkitektur allt mer postmodernistisk i sitt formsprik.

Inredningen

Det ar ldte ate tinka sig att koncernchefen Sten Lindh hade stort inflytande éver
hur kontorsbyggnaden inreddes. Utformningen av interidrerna handlade dels om
att skapa effektiva, vackra och bekvima kontor, dels om att skapa representativa
lokaler for tillresande bolagschefer, affirspartners och andra besékare. I detta arbete
hade Lindh nytta av sin erfarenhet som koncernchef och sin bakgrund som
diplomat med stort intresse for konst och kultur. Det dr anmirkningsvirt vilket
helhetstinkande och vilken kvalitetsnivd som genomsyrade projektet. Alla nya
mébler bestilldes frin Dux, ett kvalitetsmirke som dessutom hade lokal férankring
1 Malmé. For Dux arbetade Bruno Mathsson, en av landets frimste mobelform-
givare, och flera mobler i byggnaden har designats av honom.

I representationsutrymmena kontrasterades det moderna med klassiska element
sdsom marmorspisar, spegeldérrar och profilerade viggpaneler. Rummen méblera-
des med antikviteter av varierande slag, sisom empiremoblemang och moraklockor.
Med denna utformning signalerar representationsutrymmena att koncernen var
framatblickande och modern samtidigt som den hade anor och historisk férankring
langt bak i tiden.

Den konstnarliga utsmyckningen

Fér konstnirlig utsmyckning av byggnaden anlitades Carl Fredrik Reuterswird,
Sveriges vid den tiden kanske internationellt mest kinde samtida bildkonstnir.
Reuterswiird kallade sin utsmyckning for “en kommenterande dekor till Euroc-
huset.” Han menade att byggnadens ovanliga arkitektur och speciella stimning
stillde sirskilda krav pd utsmyckningen. I en broschyr 1982 uttryckte han det som
att det krivdes ett samtal mellan arkitektur och dekor formulerat i klarsprik.” De
upprepande valvbigarna menade han gav en férnimmelse av forlopp, av tid, och
Reuterswiird anvinde sig av linjen, punkten och tiden som teman i sict verk. Hans
utsmyckning bestdr av nio olika konstnirliga arbeten, och den kom till under 4ren
1978-1982.

e Castor & Pollux 1978-79: Tvd “meteoriter” i brons placerade i vatten-
spegeln vid entrén.

o  Limhamn Random Time 1980-81: En snurra i valnotstrd, placerad i
Euroc-hallen. Bortplockad sedan flera &r men bevarad i huset.

e Ormen 1978-79: Trappricke i valnotstri i form av en kobra, i representa-
tionsutrymmet. Kallad "valutaormen.”

® Nature & Culrure 1981: Skulptur i brons placerad i dammen i
entréhallen, forestillande en palect bland stora l6v.

o  Kvadraten & Cirkeln 1979: Dekor i kalkstensgolvet i entréhallen bestd-
ende av en kvadrat och en cirkel i guldemalj.

o Linjen & Flicken 1978-79: Fyra akvareller pd rispapper, okint var de var
placerade.

o La Grisaille 1979: Viggmailning som ir en kompletterande bakgrund till
Ormen.
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o Les Trois Versaille 1980: Tre viggmalningar som ursprungligen komplet-
terade Limhamn Random Timei Stora Eurochallen.

o Gyllene Snirter 1979: Tavla gjuten i brons. Sitter p& norra viggen vid
representationsutrymmena.

Ett nyte konstverk tillfogades kontorsbyggnaden 1996. Det var den engelske
konstniren Antony Gormleys betongfigurer som stdr parken, sdder om byggnaden.
Bakgrunden till konstverket ir att Scancem, som koncernen d& hette, dll sitc 125-
drsjubileum 1996 anordnade en utstillning med namnet Berong tillsammans med
Malmé Konsthall. Ect av verken pé& denna utstillning var Gormleys Allorment som
bestod av 300 betongfigurer, gjutna efter métcen pd lika minga Malmébor. I
samband med utstillningen blev dven Scancems styrelse uppmitt och de betong-
figurer som nu stdr i parken tillverkades efter deras matt.

Mottagandet i pressen
Kontorsbyggnaden mottogs positive i pressen. I den danska fackeidskriften
Arkitekten liknade man byggnaden vid ett orientaliskt palats, frammanat av anden i
lampan i det skdnska landskapet. Man menade att det okonventionella samarbetet
mellan Lindh och Samuelson - en kreativ byggherre och en odogmatisk arkitekt —
hade lett dll en byggnad som avspeglade ndgra av de senaste tendenserna i
arkitekcuren. Skribenten (signaturen Skr) drog paralleller tll tva av postmoder-
nismens forgrundsgestalter; Robert Venturi och Leon Krier.

I Svenska Dagbladet lovordade Ulf Hérd af Segerstad Eurocs nya kontors-
byggnad:

Chockerande tanke: Hér har uppenbarligen bade byggherre, arkitekt och dvriga
inblandade haft ganska roligt. /... / Sa charmfullt elegant och intelligent
avvikande kan man bara bygga, om man gor det av lust.

Aven Hard af Segerstad gjorde orientaliska jimforelser, och kallade Sten Samuelson
en “bekymmerslos Aladdin”. Han kommenterade byggnadens smidiga funktions-
l8sningar dir inget limnats &t slumpen, exempelvis att den var helt tillginglig for
funktionshindrade. Representationsutrymmena hyllar han for deras “diskret
gedigna men langt ifrin luxudsa bekvimlighet.”

Mannen bakom verket

Sten Lindh

Sten Lindh, fodd 1922, var verkstillande direktor och koncernchef for Cementa-
koncernen mellan 1968 och 1981. Fram till 1993 satc han i styrelsen som forst
ordférande och senare ledamot. Nir Euroc skulle bildas 1973, som moderbolag till
Cementa, var det Sten Lindh som kom pd namnet. Det skulle vara produktneutralt
samtidigt som det skulle vara uttalbart pd flera sprék. Lindh har tidigare haft en
bakgrund i utrikesférvaltning, finansdepartementet och som ambassadér vid EEC.
Han var chef for EFTAs sekretariat 1960 och var ombud i Europarddet 1964-1968.

Sten Samuelson

Sten Samuelson foddes 1926 iAngelholm. Han studerade pd KTH f6r bland annat
Nils Ahrbom, Eskil Sundahl, och Carl Nyrén. Strax efter sin examen fick han 1951
anstillning pa Fritz Jaeneckes arkitektkontor i Malmé, och redan ett ar senare
erbjods han partnerskap i firman. Under 1950-talets byggboom vixte arkitekt-
kontoret, och flera av Malmés nya bostadsomréden ritades av Jaenecke & Samuel-
son. De skapade ett eget signum med balkongfasaden, dir balkonger i betong bildar
en estetisk effekt pd fasaden. Detta motiv anvinde de bland i hyreshus i Ostra
Sorgenfri och pd Helsingborgs lasarett. S8 sminingom utvecklades formen da de lit
balkongen 16pa runt hela fasaden. Ytterligare ett steg togs nir de ritade Landskrona
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konsthall (1962-64) som bestér av tvd betongdick, golvet och taket, och diremellan
glasade viggar.

Under 1950-talet arbetade Jaenecke och Samuelson parallellt med bide Malmo
Stadion och Nya Ullevi i Géteborg. 1964 blev Sten Samuelson professor vid den
nystartade arkitekcurutbildningen vid LTH. Arkitektkontoret ritade under 1960-
talet bland annat Helgeandskyrkan i Lund (1964-66) i oxblodsfirgat helsingborgs-
tegel och det som skulle bli kontorets sista verk, Norrképings stadsbibliotek (1968-
72) som riknas till en av hojdpunkterna i den svenska brutalismen. 1970 delades
kontoret formellt i Sten Samuelson Arkitektkontor AB och Fritz Jaenecke Arkitekt-
grupp AB.

P& 1980-talet ritade Samuelson bland annat S:t Matteus kyrka i Malmé och
Malmé Stadshus. Samuelson limnade 1989 sitt arkitektkontor men verksamheten
fortsatte under namnet Samark AB. Sten Samuelson dog 2002 i Lausanne, Schweiz.

Per Friberg

Per Friberg foddes 1920 i Helsingborg. Han utbildade sig till bide landskaps-
arkiteke och byggnadsarkiteke vid KTH i Stockholm, Konstakademiet i Képen-
hamn, Konsthégskolan i Stockholm samt vid Harvard University i USA. Han blev
Sveriges forste professor i tridgardskonst och naturvdrd vid lantbruksuniversitetet i
Alnarp och innehade professuren mellan 1964-85.

Bland hans 6ver 700 utférda arbeten kan nimnas den egna tridgarden i Bjirred
som ir sluten i sin form till skillnad mot den 6ppna naturen runt det egna sommar-
huset i Ljunghusen, som iven med glasviggar dppnar grinsen mellan ute och inne.
I Gorviln i Jakobsberg utanfor Stockholm och Augerum utanfér Karlskrona har
han ritat ov3 griftegdrdarna med det rorliga vattnet som tema och symbol. Friberg
har idven ritat taktridgirdarna pa Kronprinsen i Malmé, landskapet runt Barsebicks
kirnkraftverk och planerat Sturups flygplats i det omkringliggande landskapet.

Per Friberg arbetar mycket med att integrera hus, tridgdrd och natur och att
skapa en formmissig dialog dem emellan. Han anvinder sig av det omkring-
liggande landskapet och geometriska former. Utemiljon kring koncernled-
ningskontoret f6r Euroc med parken och de fyra atriumgardarna ir skapad dels for
att passa in i omgivningarna (kalkbrottet och den omkringliggande naturen) men
dven for att harmoniera med byggnaden.

Oscar Reuterswidrd

Carl Fredrik Reuterswird féddes 1934 i Stockholm. Som artondring studerade han
for Fernand Léger i Paris och fortsatte sedan vid Konsthogskolan i Stockholm, dir
han senare, mellan 1965-69, var professor. Reuterswird ir kind som mdlare,
skulptér, grafiker och forfattare. Ett av hans mest kiinda verk ir skulpturen Non
Violence, en revolver med knut pd pipan, som bland annat stir utanfér FN i New
York och vid Bérshuset i Malmé. Reuterswiird har utfért manga offentliga uppdrag
och ir internationellt kind. Sedan 1970 bor Reuterswird i Lausanne i Schweiz.

Bruno Mathsson

Bruno Mathsson féddes 1907. Han fick sin utbildning till mébelformgivare genom
praktik i faderns snickeriverkstad och genom sjilvstudier. Tidigt bérjade han
formge stolar och utvecklade sittandets mekanik”. Hans arbets- och vilstolar i
lamellimmat bsjtrd med sadelgjord visar pa ett elegant och smidigt formsprik och
produceras dn i dag. Under 1950-talet ritade Mathsson hus som bestod av tre
glasviggar, en tegelvigg och betonggolv. Nirheten till naturen var ete vikeigt inslag.
Under 1960-talet dtervinde han till mébelskapandet och tillsammans med dansken
Piet Hein skapade han Superellipsbordet. 1969 inledde han ett arbete med maébel-
tillverkarna Dux. Bruno Mathsson idr en av Sveriges internationellt mest kinde
formgivare. Han dog 1988.
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Byggnadsbeskrivning

Teknik och material

Byggnadens golv och tak ir byggda i betong. Den birande stommen bestdr av
platsgjutna betongviggar samt stélpelare. Pelarna ir invindigt inbyggda i littviggar
eller i betongror s att de har utseendet av betongpelare. D3 byggnadens plan ir ut-
formad efter ett modulsystem har prefabricerade element kunnat anvindas i mycket
stor utstrickning. Fasaden bestdr av prefabricerade pelare, valv och viggskivor.
Ovriga ytterviggar ir litta utfackningsviggar med gipsskivor pa insidan och ano-
diserad aluminiumplit pd utsidan. Fénstren ir trifonster klidda med anodiserad
aluminiumpldt. Tekniska installationer sisom klimatanliggning déljs av de vilvda
innertaken.

Mycket av materialet i byggnaden kommer frén foretag som ingick i Euroc-
koncernen. Betongelement till fasader, bjilklag och sockel, inklusive pelare och
valv kom frdn A-betong. Gipsskivor, de vilvda innertaken och strukturputsen som
kom frin Gyproc. Allt sanitetsporslin kom frin IFO Sanitér och IFO Kampri
gjorde exempelvis rostfria diskbinkar. Virmepannor, virmepumpar och anord-
ningen for uppvirmning av bassingen med hjilp av solvirme kom frin Teknoterm.
Till viggarna med trifaner anvindes dock en brandklassad panel av mirket Trysil.
Brandpanelen bestér av gipsskivor med trifaner som ytskike.

Byggnadens exterior

Kontorsbyggnaden ir en langstrickt byggnad i en véning. Tillfart och entré ir pd
husets norra sida och pd den sédra sidan finns en park mellan huset och kalk-
brottet. Byggnaden har en sluten karaktir mot norr medan den 6ppnar sig mot
parken i séder och mot de fyra innergdrdarna.

Upprepande motiv i fasaderna ir valvbigar uppburna av betongpelare. I fasaden
mot norr idr det en enkel rad av pelare som bir upp valvbigarna, och fasaden bakom
dr av betongelement med friliggande ballast av ljus sjosten. P4 ett par stillen finns
fonsterpartier med ett raster av vertikala ribbor av brunanodiserad aluminium for.
Dessa fonsterpartier har raka 6verstycken, och bryter pé si vis av frdn fasadens upp-
repande valvbigsmotiv. P4 den sddra fasaden ir valvbigarna djupare och de birs
upp av dubbla rader av pelare. Fasaden bestir hir av fonsterpartier med bréstning i
brunanodiserad aluminium.

Valvbdgarna loper lings med hela byggnaden. Vid varje pelare finns en
dekorativ rundel i relief i betongen, och en vattenkastare i betong som avleder
regnvattnet. Pelarna har ett ndgot smalare parti hogst upp, vilket ger konstruk-
tionen ett litt uttryck. En bit indragen frin valvbdgarna finns taksargen, dven den i
betong med reliefméonster.

Utmed den norra fasaden finns en grund damm som fungerar som vattenspegel.
Vid entrén, i vattenspegeln finns Carl Fredrik Reuterswirds konstverk Castor &
Pollux. En skirmtaksférsedd ging leder frin rondellen 6ver vattenspegeln till
entrén. Skidrmtaket bestir av pelare och valvbigar. Vid rondellen finns ett fristien-
de, hogre skirmtak uppburet av fyra pelare.

Byggnadens tak ir ett platt tak belagd med svart gummimatta, som inte ir
synligt frin marken. Ett par storre ventilationsanordningar inbyggda i beige, korru-
gerad plic finns pa taket.

Genomférda forindringar: Utvindigt har byggnaden inte forindrats pd nigot
egentligen synbart vis. Den stérsta forindringen som berér byggnaden ir att
dammen vid norra fasaden har minskats i storlek. Ursprungligen strickte sig denna
vattenspegel utmed hela fasadens lingd, och var dven bredare 4n idag. P4 dammens
botten lag slita, runda naturstenar. P4 grund problem med att dammen lickte tog
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man dock 1997 bort en stor del av den. Sten Samuelson medverkade i detta och var
den som bestimde dammens nya utseende.

Vid den 6stra lastgirden byggde man 1981 dill ett litet forrdd, och 1989 gjordes
en storre ombyggnad. Tidigare garage byggdes di om till kontorsrum. Garage-
portarna ersattes med fasader av betongelement lika befintliga fasader och brunano-
diserade aluminiumf6nster sattes in. Denna fasad ir endast synlig inifrin last-
girden. Arkitekt f6r ombyggnaden var Sten Samuelson Arkitektkontor, Samark.
1991 gjordes en omliggning av taket. Det var tidigare belagt med ljust grus ovanpa
ett titskikt, men lades dd om med gummimatta.

Byggnadens interior

Kontorsbyggnaden ir en vidstrickt byggnad i ett plan ovan mark och med killare.
Den ir uppdelad i tre delar, efter funktion; representation, kontor och rekreation. I
vister finns restaurang, hoérsal och representationsutrymmen, i oster friskvards-
avdelning och gistbostider. Diremellan finns kontorsutrymmena grupperade kring
fyra innergardar.

Ett genomgdende drag i interirerna ir de vilvda innertaken i gips. Dessa dter-
finns i kontorsutrymmena och i flera av de allminna utrymmena. Den vilvda
formen finns dven pd flera stillen i form av rundade viggar och runda takfénster.
Aterkommande detaljer ir ocksi golv i r6d och gra kalksten och viggar med slit
tripanel.

Entréhallen

Vid entrén kommer man via vindfing och entrésluss med reception in i entréhallen.
I entréslussen finns en soffa for vintande besdkare, och pa vigen hinger en
avbildning av klostret Saint Trophime i Atles, kontorsbyggnadens arkitektoniska
forebild. Entréhallen ir ete stort och ljust utrymme med en helt uppglasad vigg i
soder. Ovriga viggar ir i en grov, vit gipsstruktur. Innertaket gir i valv som foljer
valven i exteridren, och golvet 4r belagt med rod och gré kalksten. Direkt innanfér
entrén finns Reuterswirds konstverk Kvadraren & Cirkeln, som bestr av linjer i
guldemalj infillda i kalkstensgolvet. Bredvid detta konstverk finns en planterings-
biddd nedsinke i golvet, samt en vattenspegel i form av en grund damm med runda
naturstenar pa botten. I dammen finns ett annat konstverk av Reuterswird, skulp-
turen Nature & Culture i brons, forestillande en palett omgiven av stora blad.
Konstverken, dammen och planteringen omgirdas av runda pelare i omalad, slipad
betong, och belyses uppifrdn av dagsljus genom takfénster samt av dold belysning.
P4 den vistra viggen finns viggfasta fitsljer med ljus skinnklidsel.

Genomférda férindringar: Entréhallen #r helc bibehdllen i sin ursprungliga
utformning. De vita, takhingda lamporna vid den sédra viggen tillhér original-
inredningen. Halogenspottarna vid den vistra viggen dr dock tillkomna senare.
Reuterswiirds konstverk Nature & Culture var planerat frén borjan, men kom pi
plats forst 1981. Facsljerna tillkom pa 1990-talet. Frén borjan var entréhallen helt
omdblerad och saknade konst pd viggarna, vilket var en medveten tanke. Vintande
besokare skulle uppehilla sig i entréslussen dir det fanns en soffa.

Kapprummet

Vister om entréhallen ligger ett kapprum. Det ir runt i formen och 6ppnar sig mot
korridorer i séder och norr. Viggarna ir i slit faner av amazakoué (ett tropiskt
tridslag av afrikanskt ursprung, dven kallat ovangkol), och golvet ir i grd kalksten
med en centrerad rundel av rdd kalksten. I taket finns ett runt takfénster som ocksd
innehaller belysning. Tva specialtillverkade kapphingare i trd str pa var sida rum-
met. De ir litt svingda och foljer rummet rundning. Kapprummets norra 6ppning
flankeras av tvé telefonhytter. Hytternas dérrar 4r i faner lik viggbeklidnaden och
har en langsmal vertikal glasruta. Handtagen ir i stdl med flitat svart skinn.
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Genomférda férindringar: Kapprummet édr bevarat intake i sin ursprungliga ut-

formning och méblering.

Toaletter

Vister om kapprummet, pd andra sidan en korridor, ligger besokstoaletterna; en
damtoalett med 4tta bds och en herrtoalett med fyra bis samt fyra urinoarer.
Toalettporslinet dr griddvice och golvbelidggningen 4r bruna, rektangulira klinker-
platcor. Samma typ av plattor ir dven viggbeklidnad i bdsen. I évrigt dr viggarna
pa toaletterna klidda med sldt trifaner, och dérrarna till basen dr av samma
material. Belysning bestdr av i innertaket infillda lysrorsarmaturer.

Genomférda férindringar: Toaletterna vid entréhallen dr bevarade i original-
utférande.

Hérsal

Norr om kapprummet ligger hérsalen. Den nis frin korridoren genom en vit,
dubbelbladig spegeldérr. I horsalens bakre (6stra) del finns ett teknikrum bakom en
vilvd, halvcirkelformad vigg. Viggen mot teknikrummet ir i grov, vit gipsstrukeur.
C)vriga viggar i horsalen ir i slit faner av amazakoué (ett tropiskt tridslag av
afrikanskt ursprung, dven kallat ovangkol), och taket ir i askfaner. Golvet ir belagt
med en brun heltickningsmatta och uppbyggt i vilvda gradinger. Taket hojs
stegvis mot frimre delen av salen och har infilld lysrérsarmatur. Gradingerna ir
mdoblerade med fristdende snurrfitsljer klidda i ljust Lider, fastskruvade i golvet.
Fawsljerna ir designade av arkitekten Sten Samuelson och tillverkade av Dux.
Lingst fram (visterut) i horsalen finns ett vilvt podium i samma typ av faner som
viggarna. Bakom podiet finns en filmduk med rida i ett grigront tyg med motiv av
bjorklsv och snobir. I horsalens syddstra horn finns en telefonhyrtt.

Genomférda forindringar: Horsalen #r i stort sett bevarad i sin ursprungliga

utformning. Heltickningsmattan som ligger hir ir original, liksom riddn.
g g 28 g

Euroc-hallen

Séder om kapprummet ligger den si kallade Euroc-hallen. Rummets sédra vigg ir
helt uppglasad och bestér av tre valvbigiga fonsterpartier som vetter ut mot parken.
I 6ster finns ett antal smalare, raka fonster och fonsterdérrar. Innertaket dr bag-
formigt och foljer fonstrens form. Golvet dr belagt med stora kvadratiska plattor i
vit Ekeberga-marmor, med en inramande kant av grd marmor. Mot korridoren i
norr och representationsutrymmena i vister finns vita, dubbelbladiga spegeldérrar.
P4 viggarna finns vit spegelpanel i gips med ett enkelt, ndgot profilerat listverk. I
spegelytorna pd den norra viggen finns Carl Fredrik Reuterswirds konstverk Zes
Trois Versailles. Det ir tre mélningar pd duk, limmade omedelbart p&d de
betongelement som viggarna bestdr av. Triptyken 4r stinkmalad i en gron
fargskala. Vid den vistra viggen finns en 6ppen spis i vit marmor.

Genomférda férindringar: 1 Stora Euroc-hallen fanns ursprungligen Carl Fredrik
Reuterswirds konstverk Limhamn Random Time, en stor snurra i valnotstrd. Den
var fist i golvet men kunde monteras loss om man hade behov av att utnyttja hela
golvytan. Den finns bevarad i huset. Ovrig fast inredning ir bevarad i original.
Ursprungligen fanns hir en stor matta i gula toner, designad av Mirta Mas-
Fjetterstrom.

Foajé och sdllskapsutrymme

Vister om Euroc-hallen ligger ytterligare representationsutrymmen. Frin Euroc-
hallen kommer man in i en foajé som i séder 6ppnar sig mot ett sillskapsutrymme.
Rakt fram nir man biblioteket samt en enskild matsal. P4 viiggen till héger nir man
kommer in frin Euroc-hallen hinger Carl Fredrik Reuterswirds konstverk Gyllene
Snitter. Foajén har golv i vit Ekeberga-marmor och vita viggar. Centralt i foajén
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finns en spiraltrappa som leder ner till ett utstdllningsrum i killaren Ovanfor
trappan finns ett runt takfonster. Trappan inramas i norr av en vilvd vigg med
Carl Fredrik Reuterswirds konstverk La Glrisaille, en stinkmélning i grite och blétt
pa duk monterad direkt pd betongviggen. Trappan har ett ricke i trd som ir
skulpterat som en kobra med rest huvud och utfilld nacksksld i trappans mitt. Det
skulpterade ricket, Ormen, ir ett konstverk av Carl Fredrik Reuterswird. Ormen
forsvinner ner i killaren men dterkommer igen som ett slingrande ricke vid
sillskapsutrymmet.

Sillskapsutrymmet séder om foajén ir delvis nedsinkt ett par trappsteg och
mdblerat med tva soffgrupper, flygel och éppen spis. Den 6ppna spisen finns pd
den ostra viggen och dr av samma typ som spisen i Euroc-hallen. Knoppen pi
spjillet har formen av ett dollartecken. Sillskapsutrymmets dstra vigg dr i slit
lirkfanér, medan den vistra viggen ir vitmélad. Den sodra viggen ir uppglasad
med tvd valvbigiga fonsterpartier. Golvet ir belagt med laserad bokparkett. Fyra
trappsteg i trd leder ner till sittgrupperna. Nedsinkningen omgirdas dels av ett
ricke i vitmélat stdl och plexiglas, dels av Ormen. Tva birande pelare finns i sill-
skapsutrymmet. De ir inte runda betongpelare som pd 6vriga stillen i byggnaden,
utan fyrkantiga och férsedda med profilerad vit panel. Taket 6ver sillskaps-
utrymmet ir vilve och belysning i sillskapsutrymme och foajé bestdr av infillda
halogenspottar.

Genomférda férindringar: Utrymmet vid den 6ppna spisen var avdelat frin foajén
med en vigg, och dir det nu ir plexiglasricken var det tita viggar frén golv till tak.
Mittemot den 8ppna spisen fanns en alkov med en soffa f6r enskilda samral. Golvet
i siillskapsutrymmet var belagt med en stor, vit matta. Utmed de tre viggarna i den
nedsinkrta delen fanns en specialbyggd soffa i monstrat tyg i vitt och grétt. I slutet
av 1990-talet byggdes dessa utrymmen om tll sin nuvarande utformning.
Ursprunglig belysning har ersatts med inféllda halogenspottar. Frin bérjan fanns
ormen iven ute i parken dir den dok upp och ner i grismattan, men dessa delar har
tagits bort.

Enskild matsal

Den enskilda matsalen ligger direke vister om sillskapsutrymmet och nis frén
foajén via en dubbelbladig spegeldérr. Viggarna i matsalen ir ljust grona och taket
ir vilvt. Den sddra viggen ir helc uppglasad. Rummet dr méblerat med en mat-
grupp, skink och lampetter i empirestil. P& skiinken stdr tv& urnor i trd, som lir ha
tillverkats som bestickbehallare. Golvet 4r belagt med en ljus parkett, och under
matgruppen ligger en specialtillverkad gron matta.

Genomférda férindringar: Golvet i den enskilda matsalen var ursprungligen belagt
med en ljus, grd heltickningsmatta. Infilld halogenbelysning i taket dr inte ur-
sprunglig. I vrigt 4r matsalen bevarad i originalskick, inklusive hela méblemanget.

Biblioteket

Vister om den enskilda matsalen ligger biblioteket. Dess nordligaste del, vid dérren
frain foajén, har viggar i slit lirkpanel och ett nedsinkt kassettak i trd. Utmed
viggarna finns liga bokhyllor, och ovanfor dessa satt tidigare portritt i olja av
foretagets verkstillande direktorer, frin RF Berg och framét. Sédra delen av bib-
lioteket har vitt innertak i tva valvbigar. Viggarna 4r klidda med vit spegelpanel i
gips med ett enkelt listverk som idr forgylle i sin profilering. I séder finns tvd valv-
bigiga fonsterpartier med brostning i form av vitmélade, perforerade elementskydd.
Golvet ir belagt med en ljus parkett. Rummet dr méblerat med diverse sittgrupper,
orientaliska mattor, en jordglob och ett schackbord. Vid fonstren finns draperade
gardiner i gult tyg.

Genomférda férindringar: Det utrymme som idag ir biblioteket var inte inrett nir
huset stod klart. Planen var frén borjan att det skulle inredas till ett sirskilt kontor
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for styrelseordféranden. Inom ett par &r efter det att byggnaden stod klar inreddes
det dock till bibliotek. Inredningen #r ursprunglig.

Restaurang

Lingst visterut i byggnaden finns personalmatsalen. Man nir den frin entréhallen
via en bred korridor. Matsalen har fonster i séder och vister. I norr ligger koket
med serveringsdisk ut mot matsalen. Matsalens viggar ir vitmalade, och taket ir
vilvt i fyra valv. Golvet dr belagt med laserad bokparkett. Belysningen bestdr av
infillda lysrorsarmaturer mellan valvbdgarna, samt vigglampetter. Centralt i mat-
salen finns en kvadratisk plantering med inramning i golvet av betong mélad i en
skarp bla kulor. Planteringen omgirdas av fyra pelare i omalad, slipad betong och
belyses uppifrn genom takfonster och lampor. Matsalen dr méblerad med super-
ellipsbord (design Bruno Mathsson och Piet Hein) med skiva i masurbjérk och
stolar frdn Dux (design Bruno Mathsson) omklidda i gront tyg. Vid fonstren i syd-
ostra delen av matsalen finns tv3 sittgrupper med superellips soffbord och ficsljer
Laminett (design Yngve Ekstrom) klidda i blommigt tyg. Norr om matsalen, i
byggnadens nordvistliga hérn finns tv8 mindre gistmatsalar.

Genomférda forindringar: Golvet var ursprungligen belagt med korkplattor, sd
kallad kork-o-plast. Den nuvarande bokparketten ir inlagd pad 1990-talet. Den
betongkant som omramar planteringsbidden har mélats i en skarp, bld firg.
Ursprungligen var den omélad. Stolarna och de mindre superellipsborden tillhor
originalméblemanget, medan de stora superellipsborden ursprungligen var
skrivbord i direkedrsavdelningen. Stolarna var ursprungligen klidda i etc randige
tyg. Laminete-sittgrupperna ir inte ursprungliga, utan har ersatc tidigare ficsljer

och bord.

Huvudkorridoren

Genom kontorsdelen I6per en bred huvudkorridor i 6st-vistlig riktning genom
byggnaden, frin entréhallen tll friskvirdsanliggningen. Huvudkorridoren har
viggar i slit Lirkfaner. Den norra viggen ir bitvis uppglasad ut mot atriumgrdar-
na. Korridorens golv ir belagt med rod kalksten, med gré kalksten utmed viggarna
samt i tvirgdende band i takt med fasadens valvbigar. Vid de uppglasade fasaderna
gér taket i valv, medan det 4r platt i resten av korridoren. Belysningen bestdr dels av
takhingda lampor i vit plat som lyser upp valven underifrdn, dels av infilld lys-
rérsarmatur utmed viggarna, som belyser faneren. Bitvis finns dven infillda
halogenspottar. I mitten av korridoren finns en vilvd, halvcirkelformad vigg klidd i
lirkfaner som avgrinsar ett utrymme invid sammantridesrummet, avsett att vinta i.
I detta utrymme finns ett ldge, halvrunt bord murat i grovt huggen kalksten och
med en skiva i blankpolerad sten. P4 den vilvda viggen sitter lampetter.

Genomférda férindringar: Infillda halogenspottar 4r inte ursprungliga. I ovrigt ar
huvudkorridoren bevarad i originalskick, inklusive tak- och viggarmaturer. Frin
bérjan var pausutrymmet méblerat med fyra Jetson-fatsljer (tillverkade av Dux,
design Bruno Mathsson) med kliddsel i rott skinn.

Kontorsutrymmena

Kontorsutrymmena ir grupperade norr och séder om huvudkorridoren, kring de
fyra atriumgirdarna. Runt den sédra atriumgarden ligger direktdrsavdelningen med
kontor och sammantridesrum.

Kontoren pd den norra sidan ir grupperade pé var sida om interna korridorer,
och alla kontor har fonster mot ndgon av girdarna. P4 de stillen dir fonster saknas,
exempelvis utmed norrfasaden, dr sddant som pentry, forrdd och toaletter beligna.
Idag utnyttjas kontoren av olika foretag, och de har nigot varierande utformning.
Gemensamma drag ir korridorgolven i laserad bokparkett och innertaken i
korridorerna som ir akustikplattor i gips med infilld halogenbelysning. I den
vistligaste delen ir viggarna i korridorerna viemalade, med vissa viggpartier i lirk-
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faner. Kontorsdérrarna ir i rédboksfaner. I de éstligare delarna ir viggarna mellan
kontor och korridor helt uppglasade. Toaletterna har blitt porslin och dérrar i
beige laminat.

Kontorsrummens indelning f6ljer fasadens valvbagar, och rummens innertak ir
vilvda. Ursprungliga taklampor finns bevarade i flera rum. Kontorsrummens viggar
liksom fonsterpartierna dr i huvudsak vitméilade. Golven ir belagda med hel-
tickningsmatta. I vissa kontor finns inbyggda bohyllor i rédbok bevarade. I
direktdrsavdelningen ir inredningen idag utriven och ombyggnad pégér.

Ursprunglig utformning: Frin bérjan hade internkorridorerna i kontorsavdelningen
heltickningsmattor pd golven och innertak bestdende av vita plitkassetter. Utmed
ena viggen fanns infilld lysrorsbelysning. Internkorridorerna vid kontoren norr om
huvudkorridoren hade vitmélade viggar. Kontorsdorrarna var frin korridoren sett
nigot indragna i viggen till foljd av de inbyggda bokhyllorna. Detta gjorde att
korridorens utformning inte stérdes utav en rad dérrar, utan uppmirksamheten
kunde riktas mot ett motiv i korridorens ‘inde, sisom ett konstverk eller ett fonster.

I kontorsrummen fanns ocksd heltickningsmattor, och i varje rum fanns en in-
byggd bokhylla. Alla mébler kom frin Dux. Den inbyggda bokhyllan och
skrivborden var frin deras mobelkollektion Avanti. Materialet var rédbokfaner,
liksom kontorsdérrarna. Skrivbordsstolar och besdksstolar var klidda i ljust skinn
eller randigt tyg, och for fonstren fanns vertikalpersienner. Som belysning fanns
specialtillverkade takhingda lampor i vit plit invid fonstren som belyste takvalvet
underifrin. Lamporna var gjorda speciellt f6r att ge ett dagsljusliknande ljus.
Skrivbordslamporna bestod av bordslampor med en stor halvsfirisk, vit plastskirm.

I direktionsavdelningen var rummen forhallandevis stora och grupperade tvd
och tvd invid gemensamma mottagningskontor med plats f6r sekreterare. Varje
kontor hade egen toalett, vilrum och kassaskdp. Hir gick korridoren utmed de
uppglasade fasaderna mot innergirden, och kontoren ldg ut mot parken. Viggarna
mot korridoren var i lirkfaner, utom vid sekreterarnas rum dir viggen bestod av
stora glaspartier. Nirmast huvudkorridoren ldg styrelserummet, ett stort samman-
tridesrum som kunde delas av med en vikvigg. Detta rum hade heltickningsmatta
och fanerviggar, och var méblerat med ett stort kvadratiske bord och stoppade
stolar i ett brunt tyg.

Genomférda férindringar: Direkesrsavdelningen byggdes om helt pd 1990-talet.
Antalet kontor férdubblades genom att man lade mindre kontorsrum pd var sida
om en korridor, enligt samma modell som finns i de dvriga kontorsmodulerna. I
och med att man flyttade innerviggar frilades birande stalpelare som varit inbyggda
i viiggarna. Dessa hamnade nu i korridoren, och de gavs en utformning si att de sig
ut som de betongpelare som finns bland annat i entréhallen. Lirkerdfaneren som
suttit p& de ursprungliga korridorviggarna demonterades och sattes upp pd nytt i
den nya korridoren, och den kompletterades med nya, likadana fanerskivor. For
den nya utformningen stod fastighetsansvarige Hans Olsson i samarbete med
Pantektor AB. Sten Samuelson informerades om #ndringarna och gav sitt samtycke.

I samband med denna ombyggnad bytte gjorde man ocksé en del dndringar i de
ovriga internkorridorerna. Som fondvigg i flera av korridorerna satte man upp nya
lirkfanerpaneler, och pa golv-, takmaterial och belysning byttes ut. Vid detta
tillfille hade de ursprungliga heltickningsmattorna redan ersatts med plastmattor.

2001 byggde man om de 6stra delarna av kontorsavdelningen och satte in
glasviggar mellan korridor och kontorsrum. Heltickningsmattorna i kontors-
rummen har ocksa bytts ut och toaletterna har kaklats om.
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Friskvardsavdelning

I byggnadens ostra del ligger friskvdrdsanliggningen som bestdr av en simbassing,
omklidningsrum, duschrum, bastu samt motionsrum. Frén huvudkorridoren
kommer man via tvd uppglasade dorrpartier in i poolrummet, som ligger fyra
trappsteg ner frin korridoren. Golvet i poolrummet ir belagt med kvadratiska,
bruna klinkerplattor och viggarna ir klidda med gles furupanel. Den sédra viggen
ar helt uppglasad ut mot parken, och hir finns dven mdjlighet att gd ut. Pool-
rummets tak gir i valv som foljer exteriérens valvbigar. Undertaket bestdr av glesa,
smala fururibbor. Belysningen bestar av takhingda armaturer i vit plat som belyser
furutaket underifrin. Vister om bassingen finns herrarnas omklidningsrum,
duschar och en bastu med ett fonster ut mot parken. Oster om bassingen finns
motsvarande f6r damer. Norr om poolrummet ligger motionsrummet. Det ér i nivd
med byggnaden i 6vrigt, och man ndr det via en ramp utmed poolrummets norra
vigg. Motionsrummet har viggar och tak som de i poolrummet, medan golvet ir
belagt med en gron linoleummatta. Rummet 4r helt dppet ut mot poolrummet.
Mellan motionsrummet och damernas omkliddningsrum finns en spiraltrappa ner
tll killaren. Trappan har etc klarblace spjalricke i stdl.

Genomférda forindringar: All fast inredning samt armaturer ir original.

Gdstbostad

Lingst osterut i byggnaden finns en gistligenhet med fyra sovrum, vardagsrum och
kok. Ligenheten nds utifrin genom en dorr i norr. I soder vetter Ligenheten mot en
liten gird med uteplats som nis frin kok och vardagsrum. Husfasaden ir hir klidd
med brunmadlad tripanel. Girden avgrinsas mot parken av en fristiende arkad av
pelare och valvbagar. I ligenheten ir viggarna vitmélade och golven belagda med
plastmatta, utom i koket dir det ligger korkplattor. I vardagsrummet finns ett runt
takfonster. Koket har inredning med furuluckor, bruna vitvaror och brunt kakel.
Det dr méblerat med IKEA:s 1970-talsklassiker Docksta, ett runt, vitt pelarbord i
plast designat av Gillis Lundgren, och matchande stolar. Det finns tvd toaletter,
varav en med duschkabin. Toalettstolar och handfat ir i beige porslin, pa viggarna
sitter beige vatrumstapet och golven ir belagda med brun plastmatta.

Genomférda forindringar: Denna ligenhet fungerade ursprungligen som
tjanstebostad f6r vaktmistaren. I mitten av 1980-talet gjordes den om till intern-
hotell. Till en bérjan fanns det bara tre sovrum. Ytterligare ett tillskapades i borjan
av 1990-talet, genom att en ny mellanvigg sattes upp i vardagsrummet. I dvrigt 4r
savil kok som toaletter bevarade i original.

Kdllarplanet

Killaren stricker sig inte under hela byggnaden, utan ligger frimst under huvud-
korridoren och representationsutrymmena. Under kontorsavdelningen 8per instal-
lationskulvertar. 1 killarplanet finns bland annat arkiv, férrdd och tekniska
utrymmen. Killarkorridorernas viggar dr vitmalade och golven belagda med bld
linoleummatta i stora, kvadratiska plattor. Under representationsavdelningen finns
en utstillningslokal som nds via spiralcrappan med ormricket. Utstillningslokalen
har en rundad vigg i vister och golvet dr belagt med kalksten.

Genomférda forindringar: I killaren har enbart forindringar gillande tekniska
installationer gjorts.
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Utemiljon

Beskrivningen av utemiljon ir delvis baserad pd Annerorpsgdrden — en inventering
och analys av parken och dess méjligheter av Sanna Jonsson.

Norrsidan

Byggnaden ligger i ett dppet lige med en stor grisplan i norr som stricker sig upp
till Annetorpsvigen. Infart till byggnaden sker frin Annetorpsvigen nordvist eller
oster om byggnaden. Tillfartsviigen #r kantad av plataner och leder fram till en
rondell mitt framfér entrén. Rondellen kantas av trid (robinia) och buskar. Vigen
ir belagd med betong, och rondellen med rektangulir, gra betongmarksten. Fram
till 1997 hade vigen sin ursprungliga beliggning bestiende av betonghilsten, si
kallat armerat griis. Nordvist om byggnaden finns parkering med plats for ungefir
sjuttio bilar. Parkeringen 4r ndgot nedsinkt och omgiven av buskar (mabir).

Vister om parkeringen finns en helikopterplatta bestdende av en rund, mjuke
skalad grisyta omgiven av buskar (liguster och oxbir). I mitten finns en rund
betongplattform till vilken en ging av betongplattor leder.

Oster om kontorsbyggnaden, vid den &stra infarten frin Annetorpsvigen, finns
en utsikesplats dir allminheten kan stanna till och blicka ut 6ver kalkbrottet. Det ir
en halvcirkelformad plats belagd med betongplattor i olika firger, i form av en
kompassros.

Parken

P& sodra sidan av byggnaden och parkeringen finns parken. Den planerades
ursprungligen till stor del utefter befindliga trid pd platsen, som fanns kvar frin den
gamla Annetorpgirdens park. P4 Per Fribergs ritningar och pa ildre foton ser man
att det i vistra delen av parken var titt med stora trid. En stor del av dessa har
filles, framfor alle pd grund av almsjukan. Marken bestar dll storre delen av en
grisyta. Invid byggnaden och i parkens kanter finns tita buskage. Buskagen invid
huset ir planterade pd en upphdjd yta som avgrinsas mot tridgdrden av en mur i
gjuten betong som 18per i mjukt rundade former. Som grins mot slinten ner mot
kalkbrottet finns en kallmurad filtstensmur.

Invid byggnaden, vid entréhallen, finns en girdsliknande yta avgrinsad mot
parken av ett fristdende skirmrtak bestiende av pelare och valvbigar lika fasadens.
P4 denna girdsyta stdr de avsdgade, doda stammarna efter tv4 stora almar. Marken
omkring dem ir belagd med klappersten. Ursprungligen var dessa trid vid liv och
omgirdade av en plantering. P4 1990-talet fick platsen sitt nuvarande utseende.
Klapperstenen lg ursprungligen pa botten av den stora spegeldammen pd bygg-
nadens norra sida.

Parkens utformning med ett fital enkla element, sisom trid spridda pa en stor
grisyta, ger ett stilrent uttryck. Parken upplevs till stor del vara utformad f6r att
betraktas inifrdn byggnaden, och den samspelar fint med byggnadens arkitekeur.
Genom de stora glaspartierna i sydfasaden blickar man genom fasadens pelarrader
och tridens raka stammar ut 6ver brottet.

Atriumgadrdarna

Aven nir det giller atriumgardarna integrerade Friberg befintliga, stora gamla trid i
sin planering. Dessa finns idag inte kvar, d& de var almar som fillts pd grund av
almsjukan. Géirdarna ir strikea i sin utformning och f6r tankarna till klostergdrdar
eller arabiska tridgirdar, omgivna av kolonnader och med vatten som en viktig
bestdndsdel. De fyra atriumggrdarna ir rektangulira i formen och omges av dubbla
kolonnader. Sjilva girdsytan ir nedsinkt nigra trappsteg. Gérdarna ir dll stdrsta
delen hardgjorda, i huvudsak belagda med betongplattor eller grus. Formklippta,
liga buxbomsbuskar i geometriska former kombineras med mindre trid och
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dammar med springvatten. Binkar och belysningsarmaturer har tillkommit under
1990-talet.

Garden som ligger lingst sterut har markliggning i rutnitsménster i grd och
vita betongplattor. Hir finns smd prydnadstrid och en pyramid av betongklot.
Buxbomshickarna bildar smé berser med markeickare i. De vita betongplattorna
har tillkommit senare, ursprungligen var de ytorna planteringar. Det fanns ocksd
fler prydnadstrid frén bérjan, men nir de blev stérre gallrade man. De trid som
togs bort flyttades till vistra delen av parken, utanfor matsalen dir de stdr idag. P4
denna gird fanns ocksd ursprungligen tva stora almar.

Den mittersta av girdarna hade frin bérjan tre stora trid. Hir finns en T-
formad damm, och planteringar i samma form med lavendel och rosor. Denna gérd
har genomgatt i forindringar, frinsett att de stora triden fillts.

Den vistra girden ir nedsinkt fem trappsteg och buxbomshickarna som omger
den ir sluttande, vilket forstirker intrycket av att den dr nedsinkt. Marken ir be-
lagd med betongplattor och grus, och det finns en stor trekantig damm och tre
planteringar i samma form. Ursprungligen fanns vyrtterligare fyra sidana
planteringar, men de ir nu ersatta med grusade ytor. Hir fanns frin bérjan tva
storre trid, men nu finns istillet ett antal mindre prydnadstrid.

Den sédra girden, som ligger vid direktionsmodulen, hade ursprungligen en
grismatta som nu ir ersatt av svarta och vita betongplattor. B6jda buxbomshickar
inramar girdsytan dir det finns nigra mindre prydnadstrid och en rund damm i
betong.
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Antikvarisk kommentar

Industrihistoriskt och lokalhistoriskt har kontorsbyggnaden stora virden.
Kalkbrytning och cementindustri har en l&ng och betydelsefull historia i Limhamn,
och anliggningen med det moderna kontoret vid kalkbrottets rand ir ett uttryck
for denna verksamhets l&nga kontinuitet pd platsen. Kontoret och dess omgivande
parkanliggning dr ocksd uttrycket for en internationell storkoncerns medvetna
ambition att profilera sig. D4 den uppfordes var anliggningen ytterst modern och i
framkant vad giller formsprak och design. Samdidigt finns drag i interiren som
visar att man ville anspela pd foretagets anor och dignitet. Aven byggnadens
placering med en imponerande och dramatisk utsikt dver kalkbrottet dr naturligtvis
ett site att uttrycka koncernens storhet och dess historiska och lokala forankring.

Ur arkitekeurhistorisk synvinkel dr byggnaden intressant d& den ir etc tdige
exempel pd postmodernistisk arkitektur i Sverige. Anlidggningen ir pd ett excep-
tionellt sitt genomarbetad, sdvil i de stora dragen som in i minsta detalj. Det ir
tydligt att det funnits en stark ambition och tanke bakom projekeet att skapa nigot
unike och att ligga stor vike vid skénhetsupplevelsen. Det dr ocksd uppenbart att
anliggningen forvaltades mycket vil och i linje med denna tanke under de knappt
30 4r den dllhérde cementkoncernen. Byggnaden, parken och innergirdarna har
genomgdtt fi forindringar och dr mycket vilbevarade till sdvil helhet som detaljer.
Att upphovsminnen Samuelson, Friberg och Reuterswird, tillhér de mest fram-
stdende i Sverige inom sina respektive omrdden och iven ir kinda internationellt
sett, forstirker och bekriftar anliggningens virden.

Med tanke pd kontorshusets uppbyggnad, med representativa delar och mer
avskilda kontorsdelar, kan en ny funktion som kategoriboende vara limpligt. Man
har dd méjlighet atc bevara byggnadens grundstrukeur, och bibehdlla funktionerna i
vissa dess delar, sdsom matsal och friskvirdsanliggning.

Vad giller “ryttarna”, det vill siga pibyggnad av tre hdga punkthus placerade
ovanpd kontorsbyggnaden, har Malmé Kuleurmiljo varit forsiktige  positiva.
Kontorsbyggnaden utmirker sig med sin sirpriiglade horisontalitet, och tre vertikala
pabyggnader skulle kunna fungera som distinkea tilligg. I och med en starke
avvikande volym, utformning och rikening skulle de kunna limna den ursprungliga
byggnaden intake till stora delar.

Som konstaterats dr kontorsbyggnaden en speciell byggnad med hoga arkitek-
toniska kvaliteter och kulturhistoriska virden. Detta gor det viktigt att varsamheten
sirskilt beaktas vid en ombyggnad. Varsamhetskravet i Plan- och Bygglagen 3 kap §
10 giller generellt for all bebyggelse, och giller dven interidra forindringar:

PBL 3 kap § 10 Andringar av en byggnad skall utforas varsamt sa att byggnadens
karaktérsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljoméssiga och konstnérliga virden tas till vara.

Fér exterivra dndringar krivs bygglov. D4 byggnaden ir att betrakta som sirskilt
virdefull ska PBL 3 kap § 12 tillimpas vid bygglovsprévning.

PBL 3 kap § 12 Byggnader som é&r sérskilt virdefulla frén historisk,
kulturhistorisk, miljoméssig eller konstnérlig synpunkt eller som ingér i ett
bebyggelseomrade av denna karaktér, far inte férvanskas.

Fér att sikerstilla en varsam hantering av byggnaden i ett lingre perspektiv, bor
den f6rses med skydds- och varsamhetsbestimmelser i detaljplan. Detta har Malmé
Kulturmiljé yttrat sig om till Stadsbyggnadskontoret, och det yterandet finns som
Bilaga 1 till denna rapport.
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Antikvariska riktlinjer vid ombyggnad
Virdefulla karaktirsdrag atc beakta hos byggnaden ir:

*  Den repetitiva fasadutformningen

*  Slutenheten mot norr och 6ppenheten mot séder
*  Aciumgirdarna

*  Enhetliga och konsekvent genomférda materialval
»  Cirkeln och fyrkanten

*  Dagsljuset

*  De vilvda innertaken

*  Den konstnirliga utsmyckningen

*  Vatten och vixter

*  Den funktionsuppdelade planen

Den repetitiva fasadutformningen

De upprepande valvbigarna och kolonnerna ir fasadens frimsta uttryck. Det finns
dven en enhetlighet och upprepning i fonsterpartiernas utformning pa byggnadens
sodra sida.

Rikdinje: Pelare och valv ska bevaras. P& sydsidan kan dorrar sittas in i befintliga
fonsterpartier, under forutsittning att deras utformning féljer befintliga dérrpartier
vad giller material, profiler och indelning.

Slutenheten mot norr och 6ppenheten mot séder
Den norra fasaden ir sluten, medan byggnaden ppnar sig mot parken och ljuset i
soder, samt mot atriumgardarna.

Rikdinje: Den slutna fasaden mot norr ska bevaras. Att ta upp nya fonster hir
skulle strida mot byggnadens tanke och vara férvanskande. Vid de befintliga fon-
sterpartierna har fasaden en annorlunda utformning, med titare mellan pelarna och
rake dverstycke istillet for valv. Fénsterpartier mot séder och mot atriumgardarna
bor inte sittas igen. Nya dorrar kan tas upp i befintliga fonsterpartier, under
forutsittning att deras utformning f6ljer befintliga dérrpartier vad giller material,
profiler och indelning.

Atriumgardarna
De pelaromgirdade gérdarna ir som fridfulla klostergirdar. Genom dem fors ljus
och gronska in i byggnaden.

Rikdinje: Gérdarnas grundstruktur, formklippta hickar och dammar bér bibe-
hallas.

Enhetliga och konsekvent genomforda materialval

Fasadens ljusa pelare och valv i betong ir byggnadens signum. Som bakgrund finns
betong med frilagd ballast eller fonster- och dérrpartier i brun aluminium. I
interidrerna ir det golv i kalksten och marmor, viggar i trifaner eller gips, samt
innertak i gips. I utemiljén har betongmurar och cementplattor anvints.

Rikdinje: Betongen och betongelementen med frilagd ballast fir inte mélas eller pd
annat sitt tickas dver. Nya fonster- eller dorrpartier ska utformas likt befindiga vad
giller material. Naturstensgolv bér bevaras och vid behov bér kompletteringar goras
med samma material. Fanerviggar bér bevaras. Om viggar flyttas kan gipsskivor
med faner dteranvindas.
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Cirkeln och fyrkanten

Aterkommande motiv i planlésningen ir cirkeln eller halvcirkeln. Dessa former
dterkommer idven i takfonster och de vilvda innertaken. I 6vrigt dr det konsekvent
raka linjer och rita vinklar.

Rikdinje: Dessa former bér beaktas nir forindringar sker. I nya planlsningar kan
detta motiv med fordel anvindas pa nytt.

Dagsljuset

Planlésningen 4r uppbyggd s& att man ser dagsljus var man in befinner sig i
byggnaden. Dagsljusinslipp tjinar exempelvis som motiv i dnden av korridorer,
eller tas in genom takfonster.

Rikdinje: Detta karaktirsdrag ir viktigt ate beakta.

De valvda innertaken
Halvcirkelmotivet gér igen i innertakens vilvda bagar. Det ir ocksd en upprepning
av exteridrens valv.

Riktlinje: De vilvda innertaken bér bevaras.

Den konstnarliga utsmyckningen
Carl Fredrik Reuterswiirds konstverk har en stark koppling till byggnaden.

Riktlinje: Skulpturen Castor & Pollux ska bevaras vid entrén. Ovriga konstverk bor
bevaras i byggnaden.

Vatten och vaxter

Planteringsbiddarna i matsal och entréhall, samt vattenspegeln i entréhallen,
fungerar med sina dagsljusinslipp som ”invindiga atriumgirdar”. Vattenspegeln
framf6r norra fasaden och planteringarna i atriumgérdarna hinger intimt samman

med byggnaden.

Rikdinje: Det vore mycket positivc om vattenspegeln vid norra fasaden kunde
dterfd sin ursprungliga utstrickning. Vattenspegeln och planteringsbidden i entré-
hallen, samt planteringsbiddden i matsalen bor bevaras.

Den funktionsuppdelade planen
Uppdelningen i tre delar - rekreation, arbetsplatser och representation — har varit en
medveten tanke som styrt planens utformning. Det ir en tydlig uppdelning av
gemensamma och privata utrymmen.

Rikdinje: Uppdelningen i privata och gemensamma utrymmen bér bevaras. Det ir

ocksd positivt om vissa utrymmen kan bevara sina ursprungliga funktioner ssom
matsal, horsal och friskvirdsavdelning.
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