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Tekniska och administrativa uppgifter

Lén Skéne
Kommun Malmo stad
Ort Limhamn
Fastighet Limhamn 155:355, Limhamn 155:499, Limhamn 155:500
Agare Malmé stad (Limhamn 155:355)

HSB Sundsfastigheter och HSB Mark Corcovado Nr 3 i Malmé AB (Limhamn 155:499 och 155:500)
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Inledning

Foreliggande rapport 4r framtagen av Malmé Museer pd uppdrag av Gatukontoret.
Bakgrunden ir att Limhamns kalkbrott foreslagits bli naturreservat och att ny be-
byggelse ska uppforas i anslutning till kalkbrottet. I samband med det planeras
skotseln av naturreservatet och gestaltningen av allminna platser i omridet. Denna
rapports syfte ir att redogdra for de industrihistoriska spar och limningar som finns
kvar i omridet och som kan vara av virde att ta hiinsyn till vid planeringen.
Rapporten ir framtagen av byggnadsantikvarie Olga Schlyter under viren 2010.

Historik
Historiska foton - se bilaga 1.
LIMHAMNS KALKBROTT

Kalkbrytning i Limhamn

Berggrunden i Limhamn ligger ytligt, och den bestdr i huvudsak av kalksten. Sedan
senmedeltiden var kalkbrytning en viktig biniring fér bénderna i bygden. Kalkstenen
grivdes upp och brindes i primitiva ugnar. Den brinda kalken anvindes till bland
annat murbruk och puts.

P& 1860-talet fanns ett femtiotal kalkbrott runtom i Limhamn.' Det storsta av
dem var det som d& kallades Limhamnsbrottet, i folkmun Gnillegraven, som lig vid
nuvarande Limhamns idrottsplats.” Si sméningom koncentrerades brytningen till
Annetorpsbrottet, och Limhamnsbrottet lades ner 1890.°

"Annetorpsbrottet”

Brytningen vid Annetorpsbrottet, det vi idag kallar Limhamns kalkbrott, pabérjades
1866." Det hette Annetorpsbrottet eftersom det startades pa girden Annetorps mark.
Kalkbrottet blev pd 1880-talet till hilften (och pd 1910-talet helt och hallet) dgt av
Skédnska Cement AB. Cementbolaget hade stort behov av kalk dll sina fabriker i
Lomma (startad 1873) och i Limhamn (startad 1888). Kalkbrytning pégick i brottet
fram till bérjan av 1990-talet.

Sodra fabriken

I och kring brottet har alltid funnits olika byggnader med varierande funktioner.
Pumphus och liknande har behdvts for att pumpa bort vatten. Till en bérjan skedde
det med vindkraft, och man hade en pumpmélla. I bérjan av 1900-talet fanns en
smedja nere i brottet och ett marketenteri,” det vill siga en matsal for arbetarna. Vid
kalkbrottets norra kant fanns anliggningar for sortering av kalksten och kalkbrinneri
samt en godningskalksfabrik.

Vid sorteringsverket vid kalkbrottets norra kant anlades i slutet av 1960-talet den
s3 kallade Sédra fabriken (till skillnad frin den norra vid Limhamns hamn). S6dra
fabriken var ett rdverk, dir kalken férbereddes for brinningen som skedde i Norra
fabriken. Istillet for att frakta den krossade kalkstenen till fabriken, maldes den nu pa
plats i kalkbrottet och blandades till ett slam som transporterades i tunnel till ugnarna
vid Norra fabriken. Se situationsplan, bilaga 2.

" Redovisat pa en geologisk karta frin 1869 enligt Dalin 1994 sid 36

* Larsson 1977 sid 33

’ Dalin 1994 sid 79

* Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1904-26, uppslagsord Annetorp
http://runeberg.org/nf/

> Limhamns museif6renings bildarkiv, beskrivning till bild 1983.
hetp://www.limhamnsmuseum.nu/
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1978 upphérde cementtillverkningen vid Norra fabriken. Kalkbrytningen fort-
satte dock 1 brottet, liksom verksamheten i Sodra fabriken. Dir fortsatte man att till-
verka kalkprodukter (till exempel slicke kalk, oslicke kalk, godningskalk) fram till
1994.° Kalkbrytning i brottet pagick fram till 1993.

Den mesta bebyggelsen frin Sédra fabriken revs strax efter r 2000. Kvar nere i
kalkbrottet finns ett rikvarnhus och tre silor.

BROTTETS BANA

I bérjan av 1870-talet 6ppnade en smalspérig jirnvig som forband Limhamnsbrottet
(Gnillegraven vid nuvarande Limhamns idrottsplats) med lastbryggan i Limhamns
hamn.” $3 sminingom drogs smalsparet iven till Annetorpsbrottet.”

Jrnvigen mellan kalkbrottet och hamnen kom att kallas ”Brottets bana”, och tra-
fiken var mycket tit. Som mest innebar den ett nittiotal bomfillningar per dag vid de
korsande gatorna.

1947 ersattes ett av smalspdren mellan kalkbrottet och Limhamns station med ett
normalspar som anslot till Malmé-Limhamns jirnvig,”

1967 ersattes storre delen av den omfattande trafiken pd Brottets bana med kalk-
slamstransport i en tunnel mellan kalkbrottet och cementfabriken i hamnen. Smal-
sparet revs upp, men normalspdret bevarades. Dir fortsatte godstransporter fram till
slutet av 1990-talet.

v 41 /

Haradskartan fran 1912. Annetorpsbrottet med dess industrispar syns i nedre delen av bilden.
Ovanfor texten “Limhamnsgarden” ser man det gamla Limhamnsbrottet dér en idrottsplats ar
anlagd.

¢ Eva Johansson, Cementa. Mail 2010-06-16

7 Karta frin 1873 finns tergiven i Dalin 1994 sid 67.

* I flera killlor anges att detta skedde redan 1873, men kartan frin det ret visar endast
jarnvig till Limhamnsbrottet och inte till Annetorpsbrottet.

” Olsson 1989 sid 139

" Priedits
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Omradet idag - Kulturhistoriska lamningar
Foton av de kulturhistoriska limningarna - se bilaga 3.
OMRADE NORDVAST OM KALKBROTTET

Med detta avses det omridde som ligger i kilen mellan Annetorpsvigen och Kalk-
brottsgatan. Till viss del 4r detta omréde redan detaljplanelagt. Det pdgar studier an-
giende blivande bebyggelse- och trafikstruktur. Omridet ska anvindas f6r boende
och service.

1. Kalkbrottsbanan och tradridaer

I omradets nordvistra del finns jirnvigssparen frin "Brottets bana” bevarade. Det ir
den normalspériga jirnvigen som anvindes fram till 1990-talet som finns kvar. I
detta omride forgrenade sig jirnvigen med flera stickspar. P4 platsen kan man skénja
var dessa har gitt, framforallt genom de tridridéer som 18per utmed de forna spéren.

Kalkbrottsbanan iir en historisk limning av stort kulturhistoriskt intresse. Banan dir en del
av en stirre helbet, nimligen kalkbrottsbanans hela striickning mellan kalkbrottet och
Limhamns hamn. Spiren utmed kalkbrotisbanan ir idag till stor del borttagna, men
banans striickning dar fortfarande synlig. Det Gr av stort kulturbistoriskt virde att bevara
kalkbrottsbanans strickning synlig i landskapet/stadsbilden i framtiden. Det kan dstad-
kommas till exempel genom att garor eller ging- och cykelstrik anliggs i samma striickning
och atr tridridder bevaras som grina kilar i omrider. Etr bevarande av sjilva jirnvigs-
spdren skulle ytterligare tydliggira det historiska och dka forstielsen.

2. Skyltar, staket, grindar och vaxter
Férutom jirnvigsspar och tridridder finns enstaka skyltar, staket och grindar. Det
finns dven vissa vixter som hirstammar frin planteringar inom fabriksomrédet.

Dessa spér dr ryckta ur sitt sammanhang genom att nistan allt annar pa platsen dr
Jorsvunnet. Eftersom omrddet ska exploateras och inte ingd i naturreservatet finns ingen
anledning att siirskilt ta hinsyn till dessa foremal.

OMRADE VASTER OM KALKBROTTET (VID KALKBROTTSGATAN)

Med detta avses det gamla infartsomradet vid Kalkbrottsgatan. Omréidet ligger inom
den sé kallade ”gréna barden” runt det blivande naturreservatet. Hir finns 4ven idag
infarten till omridet.

3. Vattentornet

Strax norr om infarten ligger ett vattentorn. Tornets historiska funktion och dess
samband med kalkindustrin ér oklar, trots att efterforskningar gjorts. Ovanfér dérren
finns inskriptionen 1921. Tornet ir uppfort i rétt tegel med ménstermurning i gult
tegel, men det har senare putsats dver." Vattentornets historia ir inte klarlagd, men
det har med stdrsta sannolikhet att géra med industriverksamheten pé platsen. Tornet
dr den ildsta av de f& byggnader som finns bevarade i omradet frin industriepoken.

Vattentornet dir en intressant limning frin industriepoken och av stort viirde att bevara.
Det dir ocksi en viktig orienteringspunkt, bide nir man rér sig i brottet i dag och néir
man ser gamla bilder eller kartor frin kalkbrottet.

" Paul Hansson, mail 2010-06-02.
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4., Skyltar
Vid infarten frin Kalkbrottsgatan finns en vigskylt med gatunamnet Vistra Infarts-
vagen.

Gatuskylten dr inte kulturhistoriskt virdefull som sidan, det ir en ordindr och timligen
modern skylt. Men gatunamnet berittar om platsens historia, vilket ir av kulturbistoriskt
intresse. Detta gatunamn forefaller vara en intern benimning pd gatan inom industri-
omridet, det vill siga den ingdr inte i Malmi stads allminna gatunit. Platsnamn av
olika slag éir viktiga historiebirare, och detta gatunamn bor bibehillas i framtiden.

5. Spar efter avfallslager

Cirka 80 meter séder om vattentornet finns en betongbelagd nedsinkning i marken
med en H-formad stillning intll. Det 4r en rest efter kalkbrottets avfallslager.
Avfallslagret var en stor, 6ppen hég av slaggprodukter, i huvudsak flinta och kiselkalk.
Hoégen fylldes pd ovanifrdn frin en bandging, och tomdes underifrin genom en
annan (delvis underjordisk) bandging. Via ett vighus dumpades avfallet p4 lastbil for
bortforsling. Nedsinkningen i marken 4r det stille dir bandgingen mellan avfalls-
lagret och vighuset gick. Stillningen ir ett stéd som bar upp bandgingen.

Spéren efter avfallslagret, det vill siga nedsinkningen i marken och metallstiillningen, ir
idag svértolkade di kringliggande strukturer ir borta och de iir tagna ur sitt samman-
hang. Man bir dock inte ha en sverdriven “stidiver” och ta bort dessa spiar. Aven om de
dr svdrtolkade si Gr de spdir av minsklig verksambet. Det kan vara spinnande for kalk-
brottets besikare att se, och de kan trigga minniskors fantasi och tankar kring den
historiska verksambeten pa platsen.

KALKBROTTET

6. Strukturer sdsom pallar, branter och vagsystem

Brottets utseende, sisom det ser ut idag med pallar, branter och vigsystem, ir ett
resultat av den industriella verksamheten pa platsen. Pallar, branter och vigsystem har
4dndrats allteftersom brytningen fortskridit. Strukturen idag 4r i allt visentligt den-
samma som d& brottet senast var i bruk.

De pallar, vigsystem och dammar som finns i brottet Gir spdr av den industriella verksam-
heten pé platsen, och de bor inte forindras utan sirskild anledning.

7.Rékvarnhus och silor

Rékvarnhuset 4r en stor hallbyggnad uppférd i betong. Det byggdes 1967, och hir
maldes kalkstenen till ett slam som sedan fraktades pd transportband i tunnel till
fabriksanliggningen vid Limhamns hamn."”

De tre silorna som finns i anslutning till rikvarnhuset 4r rastenssilor frin 1967.
Sedan kalkstenen krossats och sorterats med hjilp av siktning férdelades den i dessa
silor beroende pd grovlek. Frén silorna transporterades materialet vidare till de olika
kvarnarna i rikvarnhuset.”

Rikvarnhuset ir tillsammans med silorna de enda storskaliga byggnaderna frin cement-
industrin som finns bevarade inom naturreservatsomridet. De ir uppforda i en pragma-
tisk betongarkitektur, typisk for industrins byggnader. Rikvarnhusets exterior ir dock inte
utformad helt utan arkitektonisk omsorg. Fasadernas vertikala indelning ir klassisk i sin
strikta uppdelning av fasaden. Samtidigt iir den modernistisk i sitt siitt att dirligr redovisa
bygenadens konstruktiva uppbyggnad med birande betongpelare och mellanliggande
betongelement. Inviindigt ir rakvarnhuset ett maiktigt rum med hogt i tak. Ett bevarande

" Raverket Skinska Cementaktiebolaget Limhamn 1968
" Raverket Skinska Cementaktiebolaget Limhamn 1968
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av rékvarnhuset och silorna har mycket stor betydelse for forstielsen av kalkbrottet som
industrimilji.

8.Vagnar och réls

Det fanns omfattande spirsystem nere i kalkbrottet, som flyttades allteftersom
brytningen férindrade brottets topografi. Vid dammarna i vistra delen av kalkbrottet
finns en bit jirnvigsrils och tvd tippvagnar bevarade. Den mindre vagnen ir av en
modell som finns pi foto frin 1920." Den stérre vagnen ir av en modell som
sannolike kom pa 1930- eller 1940-talet.”

Vagnarna och rilsen iir nigra av de fi limningarna i brottet som har en minsklig skala.
De iir pitagliga rester frin den verksambhet som pigért pé platsen, och de ger en bild av
hur arbetet i brottet har tett sig. De har ett mycket stort bevarandeviirde, och det iir av stor
vikt att de bevaras pi den plats diir de stir. Konserveringsitgirder bor vidtas for att diim-
pa forfallet. Samréd ska ske med sakkunnig konservator.

9. Skyltar
Vigar och platser i brottet hade namn, och det finns nigra gatuskyltar bevarade.

Skyltar bir bevaras. De beriittar om platsens historia och ger en bild av den minskliga
verksambeten som funnits i brottet.

10. Dammar och pumphus

I vistra delen av brottet finns tvd rektangulira dammar, och mellan dem ett
pumphus. Sedan ling tid tillbaka, dtminstone sedan 1910-talet av gamla foton att
déma, har vatten ansamlats i dammar i denna del av brottet och pumpats upp
hirifrin. 1944, di det var vattenbrist, sl6t Malmé Stad ett avtal med Skinska Cement
om att f& anvinda vatten frdn brottet till stadens vattenforsérjning. Ett vattenmagasin
(vilket torde vara den s3dra dammen) anlades for att trygga en jimn vattentillforsel.”
Pumphuset idr en enkel byggnad i betong som 4r svir att datera, men det kan vara
frin 1940-talet. Frin pumphuset och upp for brottets vistra kant gir rérledningar.
Utmed dessa Iper en rostig trappa.

Dammarna ingdr som viktiga delar i den virdefulla kulturmiljon. Pumphus och rorled-
ningar dr spdr av verksambeten i brottet som inte bor tas bort.

11. Tunneln

1967 byggdes en tunnel mellan kalkbrottet och cementfabriken i Limhamns hamn. I
tunneln fraktades kalkslammet pa en bandging. Tunneln finns bevarad idag. Dir den
hade sin utgingspunke i brottet finns ett betongfundament kvar som ir rester frin en
palastningsstation. Sjilva tunnelmynningen ir inte tillginglig.

Betongfundamenter vid tunnelmynningen dr en intresseviickande limning av virde att
bevara. Trots att det iir en svirtolkad limning, om man saknar bakgrundskunskap, har
der ett pedagogiskt viirde. Der bidrar till forstielsen for den anliggning som uppfordes i
och vid brottet i slutet av 1960-talet.

" Limhamns museiférenings bilddatabas, bildnummer 81.
" Limhamns museiférenings bilddatabas, bildnummer 902 (bildtext).
6 http://www.eber.se/hist/limhamns-vv.htm
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Slutord

Limhamns kalkbrott 4r en mycket virdefull industrihistorisk kulturmiljs. Kalk- och
cementindustrin har haft en avgdrande roll i Limhamns historia. Hela samhillet har
sin grund i denna industri. Det ir av storsta vikt att detta framgdr i det framtida
naturreservatet och dess omgivning. Fér att det ska dstadkommas krivs att de fi
industrihistoriska limningar som finns i och kring brottet bevaras.

I denna rapport redogérs for en rad identifierade limningar. Det kan finnas ytter-
ligare foremal i omridet som inte uppmirksammats hir. Generellt giller att limnin-
gar som dterfinns inom naturreservatet och den ”gréna birden” ska bevaras pé plats.

Nir det giller det omride nordvist om kalkbrottet som ska nyexploateras ir det
sparen av kalkbrottsbanan som ir av kulturhistorisk betydelse. Jirnvigen som gick
genom Limhamn priglade samhillet i ver hundra &r. Det ir av stort virde for for-
stielsen av samhiillets och kalk- och cementindustrins historia att den gamla jirnvigs-
strickningen dven i framtiden ir avlisbar i stadsrummet.
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Bilaga 1 Historiska foton

Pumphuset i kalkbrottet, troligen 1910-talet. | bakgrunden ryker det fran en ringugn som
fanns vid Hammars park. Kélla: Limhamns museiférening.
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Kalkbrottet cirka 1940. Uppe till hdger ligger gédningskalksfabriken. Den héga byggnaden till
vénster ar sorteringsverket. Nere i brottet finns vagnshiss och krossverk. Kélla: Limhamns

museiforening, fotograf Eric Jeppsson.




Vly 6ver Sodra fabriken fran odaterat vykort. Bilden &ar agen efter 1978
hogra horn ar fardigbyggd).

(Eurocs kontorsbyggnad i bildens dvre

Sodra fabriken ar 2000. Foto Carola Lund, Malmé Kulturmiljo.

Sodra fabriken ar 2000. Foto Carola Lund, Malmé Kulturmiljo.
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Utsikt fran en fabriksskorsten cirka 1890. Vy soderut 6ver Limhamn. Bebyggelsen slutar i hojd med Tegnérgatan.
Jarnvdgen till kalkbrottet I6per genom samhallet och svdanger av mot Limhamnsbrottet som lag (utanfér bild) till vénster.
Senare drogs den sodra delen av kalkbrottsjarnvdagen om i en bage i ett mer vastligt lage (alltsd mot hoger i bilden).
Bildkélla: Limhamns museiférening.






Situationsplan 6éver byggnader vid kalkbrottet 1968

Bilaga 2
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1 Pumphus {pall 4) 44 Bondtunnel

2 . 45 Omlastningshus

3 Forkrosshus +40m 46 Bandgang 100

4 Bandgang 1 . 47 Silo

5 Sikthus 48 Bandgang 101

6 Bandgéang 2,3 49 Silor

7 o 4.5 50 Rékkammarhus

8 " 6 51 Ugnshus

9 " 7 52 El-filter och skorsten

10 Trumlehus 53 Filterdammbehallare

11 Bandgang 15,19 54 Oljeférvarmninghus

12 " @ 55 Oljetank

13 Silor . 56 Oljecistern

14 Bandgang 8 57 Bandgang 106

15 Sjunk-och flythus 58 Kalkhydratfabrik

16 Krosshus fér kalksten 59 Silor

17 Bandgang 16 60 "

18 " 17,21 61 KC-fabrik

19 Krosshus fér justermaterial 62 Bandgang

20 Bandgang 20 63 Sackmagasin

21 " 18 64 Torrbruksfabrik

22 Rakvarnhus 65 Oljecistern
23 Slambasséng 66 Kalkbrénneri
24 Pumphus 67 Bandgang
25 1] 68 Silo :
26 69 Bandgdang
27 70 Hammarkrosshus f.d.
28 71 Sotteringsverk fd. !
29 72 Vaghus
30 73 Expedition
31 Palastningsstation 74 Portvakishus
32 Slamtunnel 75 Transformatorstation
33 Vattenbassing 76 Vattentorn ;
34 " 77 Bilverkstad och garage
35 Bandgang 22 78 Marketenteri
36 y 23 79 Personalbyggnad f'_
37 " 29 80 Maskin-snickeri-och elverkstad
38 " 30 81 Foérradshus och kontorsbyggn. ;'3
39 " 32,33 82 Gummiverkstad ?'
40 Bandvaghus 83 Férradshus
41 Bandtunnel 84 Cykelstall
42 Forkrosshus+20m 85 Stallverk
43 Boandgang 14 86 Tennisbana

BYGGNADER VID KALKBROTTET
SITUATIONSPLAN

SKALA 1:1500
Dal. jan, 1968

SKANSKA CEMENTAKTIEBOLAGET
S LIMHAMN

gitn.nr 20373
Reg, Li-0

Kalla: "Raverket” - kompendium utgivet av Skanska Cementaktiebolaget i Limhamn 1968.



Bilaga3 Foton: Kulturhistoriska lamningar

Foton tagna i april och juni 2010. Numreringen hénvisar till rapporttexten.

3. Vattenort.
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7. évarnhuéet me-d silor.

S

. Tippvagnar.




9. Skyltar.

10. Den s6dra dammen.

10. Puphus och rérledningar.
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11. Betongfundament dér tunneln mynnad ut i kalkbrottet.




